MENUISERIE Baies coulissantes

Fenétre/Baies coulissantes GLISS’ALU Premium

Fenétre coulissante

1512 € 2 626 €

Réglable

1. Profilés aux formes fines
et modernes.

2. Joint de vitrage gris plus discret.
3. Montant central renforcé.
4, Rail en aluminium.

5. Vitrage 4/20/4 faiblement émissif avec gaz argon avec intercalaire alu noir
(Ug=1,1 W/m2K).

6. Liaison centrale a rupture de pont thermique.

7. Galets simples fixes et réglables a roulement aiguille sur chaque ouvrant,
pour des ouvertures et fermetures sans effort.

8. Profilé d’ouvrant et de dormant a rupture de pont thermique
pour une meilleure isolation, grace a une barrette de 20 mm sur le dormant
et de 32 mm sur l'ouvrant.

9. Fermeture trois points équipée en standard sur les portes-fenétres.

10. Capot cache rail (en option).

Baie coulissante

Baie a galandage
3336€™

@ Fixe

Réglable

6. Galets simples fixes et réglables a roulement aiguille sur chaque ouvrant,
pour des ouvertures et fermetures sans effort.

1. Habillage intérieur de finition.
2. Ouvrant rentrant dans la cloison.

3. Joint de vitrage grisplus discret.

4, Rail en aluminium clippé sur le dormant.

5. Seuil encastré dans la magonnerie.

7. Possibilité de dégonder les vantaux sans démontage de la cloison par simple
déclippage des habillages de finition.

8. Rupture de pont thermique de I'ouvrant grace a une barrette de 32 mm.

9. Vitrage 4/20/4 faiblement émissif avec gaz argon avec intercalaire alu noir
(Ug=1,1W/m>K).

10. Dormant rigide a rupture de pont thermique.

11. Fermeture trois points en standard.

Epaisseur d’isolation : 145 mm.
Liaison centrale fine de 34 mm.

« Profils fins aux formes carrés, un design moderne et plus de luminosité.
« Vitrage 4/20/4 faible émissivité et gaz argon, intercalaire alu noir.

« Liaison centrale a rupture de pont thermique.
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CEKAL

EN 14351-1

* 2 vantaux - largeur 1600 mm - Hauteur 1050 mm - Coulissant aluminium blanc, profil de rénovation, vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon. Montant TTC calculé avec TVA a 5,5 %, selon législation en vigueur, hors option et hors pose.
**2 vantaux - Largeur 2400 mm - Hauteur 2150 mm. Menuiserie aluminium blanc, profils de rénovation, vitrage 4/20/4 vitrage faiblement émissif + gaz argon. Montant TTC calculé avec TVA 10%, selon législation en vigueur, hors options et hors pose.
*** 2 vantaux - Largeur 2400 mm - Hauteur 2150 mm. Menuiserie aluminium blanc, neuf, vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon. Montant TTC calculé avec TVA 10%, selon législation en vigueur, hors options et hors pose.
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Baies coulissantes MENUISERIE

Personnalisez votre baie coulissante

- CHOISISSEZ LE COLORIS

Coloris de série :

Blanc 9010 S, Gris 7016 S, Alu naturel, Brun 1247 S, Noir 2100

o2

\1/
.i 35 coloris en option
DN

© VOIR NUANCIER DANS LES PAGES “GUIDE”
Possibilité bicoloration blanc a Uintérieur et couleur a U'extérieur.

- CHOISISSEZ LES POIGNEES
s . 7

De série:

sur le semi fixe o

permettant L]

'ouverture totale

de 'ouvrant

principal.

En option:

.
% | La poignée fixe "\\
de tirage pour une prise

en main du coulissant }" |
cOté extérieur.

Existe en noir ou blanc.

Condamnation

Poignée cuvette I Q _

Poignée ouverte
avec rotation a 20°
pour une meilleure
ergonomie de
manceuvre sur
'ouvrant principal.

La poignée de tirage
permet une prise

en main agréable

et un grand confort
d’utilisation.

Existe en noir ou blanc.

Possibilité de serrure

a barillet.

Existe en noir ou blanc.

- CHOISISSEZ VOTRE VITRAGE

«» Double vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon

« Double vitrage phonique 10/4/4 faibl t émissif + gaz argon
« Vitrage de sécurité faiblement émissif + gaz argon

« Vitrage décoratif faiblement émissif + gaz argon

© RETROUVEZ LE DETAIL DE NOS VITRAGES
DANS LES PAGES “GUIDE”

- LES PETITS BOIS

En option:

Alu laqué blanc ou
de couleur 26 mm

Aspect Laiton Aspect Inox

- LES AERATEURS
Intérieur : Extérieur :

Neuf et rénovation Déflecteur en applique

Rénovation

Hygroréglable

Equipez votre baie coulissante

- VOLET ROULANT - COFFRE INTERIEUR

« Meilleure isolation de la fenétre.

« S’inscrit dans l'architecture de la fagade.

« Coffre PVC de 168 ou 205 mm.

« Tablier en aluminium double paroi ou PVC.
« Manceuvre électrique ou manuelle.

« Verrous automatiques.

Extérieur

Coffre

Coloris de série : Coloris en option :

Blanc Ivoire, Gris

Intérieur

Laquage du coffre possible
aux couleurs de la menuiserie.



LAISSEZ—VOUS
GUIDER |

Votre guide pour vous aider a bien choisir
vos futures fenétres.

%
% PVC ou Aluminium ?
%

PVC Aluminium PVC et Aluminium

une grande luminosité

« Matériau résistant pour
une meilleure longévité

Les coloris des fenétres PVC

Fenétre/Porte-Fenétre (C;vo[u 71C

5’*
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surla
de la teinte

l l l
RAL I
EEE
RAL5012 RAL 5014 RAL 6005 RAL6019
o 1
RAL6021 RAL 7016 RAL 7031 RAL 7035
HEE
RAL 8007 RAL 8014 RAL 8017 Alu naturel

BBBBB

Gris 7035
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Fenétre/Porte-Fenétre gvolaence Premium

A LUINTERIEUR
- COLORIS DE SERIE :

Blanc

> COLORISEN OPTION :
Essences bois*

5 essences de bois pour personnaliser votre intérieur.

Merisier Chéne Teck Noyer Frake
canadien européen brésilien américain africain

A LUINTERIEUR & UEXTERIEUR

> COLORIS EN OPTION :

Teintes finition plaxée*
29 teintes hautes

en couleur pour toutes
vos envies intérieur

et extérieur.

Blanccérusé Blancveiné  Alubrossé

-

il

A LEXTERIEUR
> COLORIS DE SERIE :

Teintes au toucher grainé*
7 teintes au toucher grainé pour la finition PMMA
pour magnifier votre extérieur dans le temps.

Taupe Anthracite  Noir pailleté

Savane Cuivre Rouge Vert
Basque

Gris perle Terre Graphite Platine Mastic Mocca Gris acier
d’ombre métallisé brossé brossé

Anthracite  Grisgrainé  Grisveiné Teckargenté Bronze Chocolat Noircendre  Noirsombre Chéne Chéne liege
bois veiné 7016 7016 (gns platine veiné irlandais

foncé veiné)
Chénedoré  Merisier Rouge Bleu acier Bleufoncé  Réglisse Vertfoncé Noyerfoncé  Acajou

basque végétal

* Rendu des coloris non contractuel.
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Les coloris
des fenétres et coulissants en aluminium

- COLORIS STANDARDS :

> COLORIS EN OPTION :

Teintes au toucher sablé*

Une gamme de tons «tendance »

au toucher sablé qui bénéficie

d’une haute résistance aux chocs

et aux rayures grace au fort pouvoir
couvrant de sa texture bicomposant.

Teintes aspect bois*
La nature, fidélement
reproduite, associée a la solidité
et a la pérennité de 'aluminium.

Blanc9010S  AlunaturelS Gris7016 S

11

Noir2100
Sablé

1217S

- COLORIS SELECTION STORISTES DE FRANCE :

Blanc9016S  Ivoire 1015S  Brun8014S

Teintes satinées*

Gris7035S  9006S

Teintes granitées*

Gris7016G  Gris7022G ~ Brun8019G Noir9005G  Rouge 3004 G

Teintes anodisées*

Champagne  Argentsatiné
anodisé

Z00m sur la
bicoloration

Possibilité bicoloration
blanc a U'intérieur et
couleur a 'extérieur.

* Rendu des coloris non contractuel.

Fenétre

17 tons sélectionnés pour vous.

Blanc Grisargent  Grisplatine
velours

Grisantique  Noirvolcan

Bleuorage  Bleuantique Bleu

Provence
Vert Vertolive Vert antique
Provence

Dune Sable Rouille

Rougemars  Rouge Sienne
basque

Coulissant

Chénedoré

Teintes aspect métalliques*
Sur I'aspect métallique du zinc,
du laiton ou du cuivre, des
effets qui refléetent la beauté

et la noblesse des matériaux
patinés. 4 nuances dans le
respect de ’art et des matieres.

Nuage de Nuage de

cuivre laiton

Nuage de
laiton patiné

Vieux zinc
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Les types de formes et d’'ouvertures
PVC

Anse de panier

Ensemblecompos¢ ~ Soufflet




Les types d'ouvertures
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Les vitrages
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Les vitrages décoratifs
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*Disponible uniquement sur les fenétres guobteme®



Intégrés blanc 18 mm*




